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เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ 

iSOBER S Pro 

 
 

iSOBER S Pro คือเครื่องวัดปริมำณแอลกอฮอล์ในลมหำยใจระดับสูงในซีรีส์ iSOBER ด้วยกำรออกแบบ

ตัวเครื่องที่กะทัดรัด ท ำให้สำมำรถทดสอบได้อย่ำงสะดวกสบำยส ำหรับผู้ทดสอบด้วยตนเอง คนงำน หรือผู้ขับขี่  

ผู้ใช้จะได้ผลกำรวัดที่แม่นย ำและเชื่อถือได้ด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ขั้นสูงของ Sentech Korea 

 

ลักษณะเด่น 
 พ้ืนที่ควำมจ ำภำยในและภำยนอกขนำดใหญ่เพ่ือรองรับกำรทดสอบที่มำกขึ้น 

 ฟังก์ชันเสริม กำรเชื่อมต่อบลูทูธ BLE (Model: iSOBER S pro) ที่จะท ำให้สำมำรถเชื่อมต่อกับ ISOBER 

แอปพลิเคชัน สำมำรถส่งข้อมูลผ่ำน email, Line และช่องทำงโซเชียลมีเดียอื่นๆ 
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อุปกรณ์ภายในกล่อง 
 เครื่องวัดปริมำณแอลกอฮอล์ iSober s Pro  1 เครื่อง 
 กล่องกันกระแทก    1 กล่อง 
 ซองใส่ตัวเครื่อง     1 ซอง 
 หลอดเป่ำ     100 ชิ้น 
 คู่มือกำรใช้งำน     1 เล่ม 
 ถ่ำนอัลคำไลน์ AAA    2 ก้อน 

 

 

คุณภาพขั้นสูงและฟังก์ชันส าหรับผู้เชี่ยวชาญ เคร่ืองวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ iSOBER S Pro 

 สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน iSOBER หรือใช้งานตัวเครื่องเพียงอย่างเดียวไม่ผ่านแอปพลิเคชัน 
 หน่วยความจ า 

ควำมจ ำภำยในเครื่อง : สูงสุด 100 ค่ำ 
ควำมจ ำภำยนอก : Micro SD card (*ไม่รวมมำในกล่อง) 

 การนับผลการทดสอบ 3 รูปแบบ  
1. ตั้งแต่สอบเทียบ 
2. ผลกำรทดสอบที่พบแอลกอฮอล์ 
3. กำรใช้งำนเครื่องทั้งหมด 

 รอบการสอบเทียบ 
ทุกๆ 6 เดือน หรือเมื่อใช้งำนครบ 1000 ครั้ง 
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คุณสมบัติตัวเคร่ือง 
ประเภทเซนเซอร์ เซลล์ไฟฟ้ำเคมี (Fuel Cell sensor) 

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่อัลคำไลน์ ขนำด AAA จ ำนวน 2 ก้อน 

น ้ำหนัก 82.7 กรัม (รวมแบตตเตอรี่) 

ขนำด (มม.) 105 (สูง) x 51 (กว้ำง) x 17 (ควำมหนำ) 

ช่วงกำรแสดงผล 0.00 ~ 4.00 g/l (‰) 
0.00 ~ 0.40 %BAC 
0.00 ~ 2.00 mg/l 
000 ~ 400 mg/100mL 

เวลำอุ่นเครื่อง 5 วินำที ~ 120 วินำที 

เวลำในกำรวิเครำะห์ ภำยใน 5 วินำที (ที ่0.050%BAC, 24°C) 

ควำมแม่นย ำ ±5% (ที ่0.050%BAC) 

ช่วงอุณหภูมิที่เหมำะสมต่อกำรใช้งำน -5°C ~ 40°C 

ช่วงอุณหภูมิส ำหรับเก็บรักษำ -10°C ~ 50°C 

หลอดเป่ำ MP1000 

มำตรฐำนที่ได้รับ DOT (USA) EBT และ EN15964 (Europe) 

ฟังก์ชันเพ่ิมเติม บลูทูธ BLE 4.1 (iSOBER S pro) 

กำรสอบเทียบ สอบเทียบทุกๆ 6 เดือน หรือเมื่อใช้งำนครบ 5000 ครั้ง เมื่ออย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งถึงก่อน 

 


